幼儿园设备采购参数

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	核心交换机
	★配置千兆电口≥24个，千兆自适应光口≥8个
★除以上述接口外，万兆业务扩展槽位≥2个
★交换机容量≥250G，包转发率≥150Mpps
★为方便后期升级维护，支持USB口≥1
★整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤60W 
★任意千兆或万兆口支持虚拟化功能（非堆叠模块实现，不占用扩展槽），虚拟化台数≥8个
支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，支持手工隧道、ISATAP、6to4隧道、IPv6 over IPv4隧道
★支持GR for RIP/OSPF/BGP/IS-IS/LD
支持双向转发检测协议BFD，支持BFD与RIP，OSPF联动
★支持SP、WRR、DRR、SP+DRR、 SP+WRR等QoS队列单队列调度模式和混合调度模式 
★支持CPU保护技术, 对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，提供国家权威测试机构的测试报告 
★支持可信ARP功能，能够有效防止针对网关欺骗的行为，提供国家权威机构测试报告
★支持802.1X和WEB同时认证，同时工作，提供国家权威机构测试报告
★工信部IPv4/IPv6三层交换机进网许可证书
★提供省级或以上名牌产品认证证书
★和核心交换机同一品牌
	台
	1
	

	2
	接入交换机
	★交换容量≥30Gbps，包转发率≥17Mpps
★百兆电口≥48个，千兆电口≥2个，千兆SFP接口≥2个(非复用)
USB口≥1个，方便管理维护
支持堆叠，双向堆叠带宽≥5G
★采用无风扇设计，实现设备运行无噪音 
支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP
★支持IPv4、IPv6静态路由，提供工信部测试报告
支持CPU保护功能和自动防御攻击源，提供工信部测试报告
支持IPv4组播、IPv6组播
★具备防ARP欺骗功能，屏蔽ARP网关仿冒功能，提供工信部测试报告
★支持web portal认证、802.1X认证、CPU保护、ACL、防ARP欺骗同时开启，提供工信部测试报告
支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS
CLI命令行管理，SNMP v1/v2/v3、SSH、Syslog、SNTP等协议
★提供工信部交换机入网证书
★和核心交换机同一品牌
	台
	6
	

	3
	接入交换机
	★交换容量≥30Gbps，包转发率≥13Mpps
★百兆电口≥24个，千兆电口≥2个，千兆SFP接口≥2个(非复用)
USB口≥1个，方便管理维护
支持堆叠，双向堆叠带宽≥5G
★采用无风扇设计，实现设备运行无噪音 
支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP
★支持IPv4、IPv6静态路由，提供工信部测试报告
支持CPU保护功能和自动防御攻击源，提供工信部测试报告
支持IPv4组播、IPv6组播
★具备防ARP欺骗功能，屏蔽ARP网关仿冒功能，提供工信部测试报告
★支持web portal认证、802.1X认证、CPU保护、ACL、防ARP欺骗同时开启，提供工信部测试报告
支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS
CLI命令行管理，SNMP v1/v2/v3、SSH、Syslog、SNTP等协议
★提供工信部交换机入网证书
★和核心交换机同一品牌
	台
	1
	

	4
	光纤模块
	单口1000BASE-LX mini GBIC转换模块（LC接口）
	块
	12
	

	5
	防火墙
	产品架构：X86多核架构
★固定接口：6个千兆电口 
★插槽数量：提供2个模块化插槽
★支持模块类型：支持4GE/4SFP扩展
产品高度：2U
电源冗余：支持冗余双电源
★Bypass功能：支持≥1组Bypass功能
★吞吐量：≥2G
★最大并发连接数：≥250万
★虚拟防火墙数：≥200个
可以和RADIUS服务器系统联动，实现基于用户帐号的日志记录和审计：支持
支持≥4台主机负载均衡；并且支持端口链路备份和负载均衡：支持
支持新建连接/并发连接限制、入侵检测和防护（IPS）：支持
支持基于路由的VPN应用、PPTP/L2TP 拨号VPN：支持
支持配置向导、透明/路由/混合模式、纯透明子桥和多接口之间的联动：支持
★公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证：具备并提供
★国家信息安全认证产品型号证书：具备并提供
★涉密信息系统产品检测证书：具备并提供
★军用信息安全测评认证证书（B级）：具备并提供
★为便于管理和维护，防火墙必须与所投交换机为同一品牌
	台
	1
	

	6
	服务器
	★品牌：国际知名品牌，非OEM产品
★规格：标准2U机架式,含导轨及安装套件
★处理器：实配1颗IntelE5-2407(2.20GHz/4c)四核处理器，最大支持2颗处理器
★内存插槽：板载12个内存插槽
★内存：实配4GB DDR3内存，最大可扩展384GB DDR3-1600内存
★RAID：采用SAS磁盘控制器，支持扩展8通道SAS 3GB或6GB磁盘控制器，可实现RAID0,1,10级别；集成SATA磁盘控制器，可实现RAID0,1,10,5级别；支持扩展具备有缓存的独立RAID卡，可实现RAID0,1,5,6,10,50,60级别
★硬盘：实配1块1TB,SATA热插拔硬盘，最大支持8块3.5寸或24块2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘
★I/O插槽：不少于5个PCI-E3.0插槽与和7个USB接口
★网卡：集成2个接口千兆网卡，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能 
显卡：集成带16MB显存的显示控制器
光驱：采用1块DVD-RW光驱
电源：实配1块600W单电源或者550W.
★管理特性：
集成智能管理芯片，符合IPMI2.0规范并提供KVM over IP和虚拟媒体功能；提供制造厂商的中文系统智能安装软件，可实现系统快速自动安装部署功能。提供中文系统备份还原软件，可实现本地或网络数据备份到FTP、移动硬盘、磁带机等设备，同时可实现磁盘分区或克隆功能。提供中文服务器管理软件，可实现跨网络对服务器软硬件资产管理与监控，以及用户、服务、进程等系统进行管理功能
★操作系统：兼容Microsoft Windows Server,RedHat Enterprise Linux,Suse Linux Enterprise server等操作系统平台应用
★授权：提供制造厂商针对本项目专项授权书与制造厂商售后服务承诺函
★认证：
提供制造厂商具备IT服务ISO20000管理体系认证、信息安全ISO27001管理体系认证、提供设备产品ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中国国家强制性产品3C认证证书.
★售后服务：提供三年免费硬件制造厂商技术支持与售后服务
	台
	1
	

	7
	操作台
	全钢四联
	台
	2
	

	8
	不间断电源
	额定功率：6KVA，延时4小时，标配16块100AH大容量电池及A16电池柜
	套
	1
	

	9
	浪涌保护器
	三项防雷自熔装置
	只
	1
	

	10
	静电地板   
	全钢无边抗静电活动地板
	平方
	30
	

	11
	避雷地网
	3*30MM无氧纯铜
	平方
	30
	

	1
	2口插座面板
	AMP双口平角面板
	个
	100
	

	2
	信息模块
	AMP超五类RJ45信息模块
	个
	100
	

	3
	明装盒
	AMPX86明装式底盒
	个
	100
	

	4
	网线
	AMP超五类八芯非屏蔽双绞线
	箱
	65
	

	5
	光纤
	9/125　12芯单模铠装地埋型
	米
	2000
	

	6
	配线架
	AMP超五类非屏蔽48口配线架
	个
	6
	

	7
	配线架
	AMP超五类非屏蔽24口配线架
	个
	2
	

	8
	理线架
	AMP 水平环型线缆管理器
	个
	16
	

	9
	光纤尾纤
	ST-ST
	条
	96
	

	10
	光纤跳线
	ST-SC
	条
	16
	

	11
	耦合器
	ST-ST
	个
	96
	

	12
	光端盒
	12口全钢机架式
	个
	8
	

	13
	RJ45头及尾套
	超五类非屏蔽
	盒
	4
	

	14
	跳线
	1m一次成型RJ45
	根
	200
	

	15
	网线工具
	网钳、打线钳、测线仪、万用表
	套
	2
	

	16
	光纤熔接费用
	每点
	点
	96
	

	17
	落地配线柜
	2米600MM*800MM*2000MM 全钢豪华服务器专用落地机柜
	套
	2
	

	18
	落地配线柜
	1.6米600MM*600MM*1600MM 全钢豪华网络专用机柜
	套
	2
	

	19
	壁挂式机柜
	0.75M600MM*600MM*750MM
	套
	2
	

	20
	线槽
	GA39 PVC阻燃线槽
	米
	2000
	

	21
	线槽
	GA24 PVC阻燃线槽
	米
	500
	

	22
	线槽
	GA59 PVC阻燃线槽
	米
	500
	

	23
	五金附件
	转弯头、固定卡、膨胀螺栓射钉等
	批
	1
	

	1
	红外摄像机
	最高分辨率可达1280×960,在该分辨率下可输出实时图像；
1/3" Progressive Scan CMOS， 逐行扫描,捕捉运动图像无锯齿；
支持数字降噪功能；采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30(50)米；
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；
支持PoE供电功能；支持双码流,支持手机监控；
符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；
支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；
功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP 地址过滤,心跳,镜像,防闪烁等；
最低照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR ；
视频压缩标准H.264 / MPEG4 / MJPEG ；
★监控设备厂家应是中国2010年以来的”数字监控十大民族品牌“、“CCTV十大品牌”、” 数字监控十大品牌“、“CCTV十大民族品牌”；
★监控设备厂家应通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证；
★为保证系统的兼容性和可管理性，高清监控系统中的所有高清网络摄像机、网络硬盘录像机为同一品牌产品；
★监控设备厂家需在河南省境内设有经工商局注册的分支机构，提供分支机构的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等三证复印件并加盖分支机构的公章；
★主要监控设备高清网络摄像机网络硬盘录像机等设备需提供公安部出具的有效期内的检测报告，网络硬盘录像机需要提供3C认证证书，以上所有报告和证书需加盖厂家在河南省的分支机构的公章；
	只
	40
	

	2
	半球摄像机
	★最高分辨率可达1280×960@ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像；
★1/3" Progressive Scan CMOS， 逐行扫描,捕捉运动图像无锯齿；
支持3D数字降噪功能；采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米；
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持PoE供电功能；
支持双码流,支持手机监控；
支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；
功能齐全:心跳,镜像等；
最低照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR ；
视频压缩标准H.264 / MJPEG ；
★监控设备厂家应是中国2010年以来的”数字监控十大民族品牌“、“CCTV十大品牌”、” 数字监控十大品牌“、“CCTV十大民族品牌”；
★监控设备厂家应通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证；
★为保证系统的兼容性和可管理性，高清监控系统中的所有高清网络摄像机、网络硬盘录像机为同一品牌产品；
★监控设备厂家需在河南省境内设有经工商局注册的分支机构，提供分支机构的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等三证复印件并加盖分支机构的公章；
★主要监控设备高清网络摄像机网络硬盘录像机等设备需提供公安部出具的有效期内的检测报告，网络硬盘录像机需要提供3C认证证书，以上所有报告和证书需加盖厂家在河南省的分支机构的公章；
	只
	104
	

	3
	电源
	12V2A摄像机专用
	只
	40
	

	4
	电源
	12V20A大功率集中供电电源
	只
	16
	

	5
	硬盘录像机
	可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商(ACTi、ARECONT、AXIS、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、VIVOTEK、ZAVIO)的网络摄像机；
支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放;支持160M接入带宽，可支持/32路高清（4Mbps）接入；
支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可在1/4/9/16画面分割下分别预览和回放不同通道的图像；
支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
支持最大16路720P同步回放及多路同步倒放；
支持标签定义、查询、回放录像文件；
支持重要录像文件加锁保护功能；
支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 
支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 
双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；
支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络带宽；
双操作系统设计，系统运行更加可靠；
录像分辨率5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；
支持网络协议IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、
NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、
NFS（接入NAS）、iSCSI(IP SAN应用）、PPPoE(拨号上网）等；
★监控设备厂家应是中国2010年以来的”数字监控十大民族品牌“、“CCTV十大品牌”、” 数字监控十大品牌“、“CCTV十大民族品牌”；
★监控设备厂家应通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证；
★为保证系统的兼容性和可管理性，高清监控系统中的所有高清网络摄像机、网络硬盘录像机为同一品牌产品；
★监控设备厂家需在河南省境内设有经工商局注册的分支机构，提供分支机构的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等三证复印件并加盖分支机构的公章；
★主要监控设备高清网络摄像机网络硬盘录像机等设备需提供公安部出具的有效期内的检测报告，网络硬盘录像机需要提供3C认证证书，以上所有报告和证书需加盖厂家在河南省的分支机构的公章；
	台
	9
	

	6
	支架
	室外摄像机全铝防水支架
	只
	104
	

	7
	硬盘
	2TB/1500转企业级存储硬盘
	块
	18
	

	8
	46寸拼接屏
	46″LED背光源；
显示分辨率1920×1080；
显示色彩16.7 M；
显示视角垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；
对比度：3500:1；
显示亮度：700cd/㎡；
色彩饱和度：92%；
显示点距：0.53025mm；
显示屏幕活动域：1018.08(W)×572.67(H)mm ；
5.5mm超窄双边物理拼缝；
集成多路视频信号源；
自动色彩平衡调整；
RS232环接、红外遥控等多种操控方式；
快速ID设置使现场调试更方便；
运行稳定，寿命超长，维护成本低，支持全天24小时持续工作；
支持记录和显示屏幕工作时长；
温度控制（可选）、过热告警；
复合视频可以环出；
多种拼接方式，能适应各种使用场所；
挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择；
操作方便、配合DID-Control软件可以灵活控制屏幕拼接显示系统；
可开放底层通讯协议，便于用户灵活采用第三方中控系统或自行编制软件构造大屏幕工程系统
	块
	9
	

	9
	拼接处理器
	标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，配有7U、4U两种机型；
交换容量：40Gbps；
背板容量：500Gbps ；
业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；
双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求；
支持DVI/HDMI/VGA接口输出；
支持大屏拼接；
支持1/4/9/16画面分割显示；
支持视频缩放功能；
支持开窗漫游，最多可以开64个窗口，单屏最大支持16个漫游窗口，窗口支持透明度设置；
最多支持200路D1流媒体转发（进出共200路）；
支持实时监控、录像查询、回放及下载、电子地图、软件平台访问、组织资源管理等视频管理功能；
支持大屏管理、报警上墙等电视墙管理功能；
支持PC软件客户端、网页WEB控制；
支持用户管理、日志管理、权限管理、备份管理、告警管理、远程维护等管理功能；
支持TCP/IP协议簇，支持TCP、UDP、RTP、DNS、SADP等协议；
支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；
支持远程获取系统运行状态、系统日志；
支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护；
	台
	9
	

	10
	监控系统平台
	视频管理软件，150路授权；
支持实施图像预览、录像管理、电子地图等功能；
和摄像机、NVR、大屏、视频综合平台同一品牌；
	套
	1
	

	11
	控制计算机
	Intel Pentium Dual core G2030（奔腾，双核，主频3.0G，3M缓存）

主板芯片性能不低于H61 芯片组
内存：≥2G  DDR3
硬盘 500G SATA；
声卡、显卡集成或者
网卡 10M/100M/1000M
显示器：大于19寸LED显示器
USB抗菌光电鼠标，PS/2抗菌键盘
立式机箱

接口：6个USB，要求不小于2个前置USB口,其中有2个USB口要求顶置,PS/2>=2个，2组Audio，一个PCI-Ex16、两个PCI-Ex1、一个PCI。
要求必须具有串口，并口。
顶置开关，顶置提手。
提供厂家针对本项目的授权及售后服务承诺

与办公计算机同一品牌
	台
	1
	

	12
	屏装配机柜
	立地式设计，按实地9单元（3×3规格）设计，钢质、带底柜（约80CM高）
	套
	1
	

	13
	VGA线
	拼接大屏与分配器之间连接线（标配）
	套
	1
	

	14
	LED条幅显示屏
	P10室外单色防水型LED电子屏
	平方
	8
	

	15
	监控电源线
	RVV2*1.0防水电源线
	米
	8000
	

	16
	防水盒
	室外摄像机电源防水箱
	个
	40
	

	17
	线槽
	39#阻燃式PVC线槽
	米
	3000
	

	18
	线管
	管卡、射钉、电胶布等五金附件
	米
	2000
	

	19
	辅材
	插头、接插、射钉、PVC附件、插排、电源等
	套
	1
	

	1
	办公计算机
	★Intel Pentium Dual core G2030（奔腾，双核，主频3.0G，3M缓存）

★主板芯片性能不低于H61 芯片组
★内存：≥2G  DDR3
★硬盘 500G SATA；
声卡、显卡集成或者
网卡 10M/100M/1000M
★显示器：大于19寸LED显示器
USB抗菌光电鼠标，PS/2抗菌键盘
★立式机箱
接口：6个USB，要求不小于2个前置USB口,其中有2个USB口要求顶置,PS/2>=2个，2组Audio，一个PCI-Ex16、两个PCI-Ex1、一个PCI。
★要求必须具有串口，并口。
顶置开关，顶置提手。
★提供厂家针对本项目的授权及售后服务承诺
	台
	15
	

	2
	彩色打印机
	产品定位：商用打印机
打印速度：黑白：30ppm，彩色：17ppm
照片(10×15厘米/4×6英寸)：约31秒(经济模式)，约83秒(照片模式)
最高分辨率：5760x1440dpi
最大打印幅面：A3+
网络打印：不支持网络打印
双面打印：手动
墨盒类型：分体式墨盒
墨盒数量：四色墨盒
	台
	1
	

	3
	打印机
	产品类型：黑白激光打印机
最大打印幅面：A4
最高分辨率：600x600dpi 纠错
黑白打印速度：A4：达到14ppm，Letter：15ppm
处理器：234MHz
内存：2MB
网络打印：不支持网络打印
双面打印：手动
预热时间：0秒预热
首页打印时间：小于10秒
月打印负荷：达到5000页
接口类型：高速USB2.0
	台
	3
	

	4
	大型一体机
	制版方式：数码热敏制版
分辨率：300*600dpi
制版时间：27
印刷面积：250*350mm
印刷速度：60-130
印刷缩放比率：缩小比率：70%，81%，86%，94%；放大比率：115%，122%，141%
原稿类型：纸张稿,书本稿
原稿尺寸：271*382/100*148mm
纸张尺寸：271*382/100*148mm
纸盘容量：500张/64g/m2；ADF载稿量：10张（64g/m2 ）
进纸方式：全自动控制　
	台
	1
	

	5
	摄像机
	产品类型：高清摄像机，无线摄像机，闪存摄像机
传感器类型：Exmor R CMOS
传感器尺寸：（1/3.91）英寸 纠错
最大像素：543万
有效像素：502万（16:9），约376万（4:3）
光学变焦：12倍
数字变焦：160倍
镜头特点：索尼G镜头
实际焦距：f=2.9-34.8mm
液晶屏尺寸：3英寸
液晶屏像素：92.1万
液晶屏描述：16:9模式触摸屏，翻转角度270度
取景器描述：彩色取景器
防抖性能：平稳光学防抖（增强模式）
对焦方式：自动对焦，手动对焦
存储介质：SD/SDHC卡/MS记忆棒
存储容量：64GB
USB接口：USB2.0
HDMI接口：Mini HDMI接口
其它接口：耳机插孔：立体声迷你插孔
附件插座：是（多接口热靴）
麦克风输入：立体声迷你插孔
电源输入接口
	台
	1
	

	6
	数码相机
	机身特性：APS-C规格数码单反  
产品定位：中端单反  
操作方式：全手动操作  
传感器类型：CMOS  
传感器尺寸：23.6*15.6mm  
有效像素：1620万  
光学变焦：6倍  
高清摄像：全高清（1080）  
机身马达：支持  
等效35mm焦距：27-158mm  
镜头说明：镜头型号：AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
实际焦距：f=18-105mm  
显示屏尺寸：3英寸  
屏幕功能：高清屏  
存储性能 存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡  
	台
	3
	

	1
	多媒体一体机
	★屏幕类型：55英寸LED液晶屏（A规屏，需提供原厂供货证明）
★触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），支持4点触摸、4点书写
★触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装触摸驱动
触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体
连续响应速度：连续点≤5ms
首点响应时间≤8 ms，连续响应时间≤5 ms
计算机响应：系统自动识别
图像制式：PAL/SECAM
喇叭输出功率：15Wx 2
视频输入接口：RF端口，一组；复合视频端口，一组；色差信号端口，一组；HDMI端口，二组； USB多媒体端口，一组；VGA端口，二组
音频输入接口：二组
视频输出接口：复合视频(AV) 端口，一组 
音频输出接口：左/右声道CVBS端口，一组；同轴端子，一组
RS232串口：一组
USB触摸外接控制端口：一组
★外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整
★采用模块化笔记本电脑方案，插拔内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计
处理器：Intel Core i3笔记本CPU,主频为双核四线程2.1GHz或以上
内存：2G DDR3或以上配置
硬盘：320G或以上配置
★内置WiFi：IEEE 802.11n标准
内置网卡：10M/100M/1000M
具有独立非扩张型的USB接口：4个及以上
★一体化设计，一键式开关机，外部无电脑模块的连接线
★配有智能遥控，可实现遥控电脑PPT翻页和电脑基本操作，便于老师走动教学
★屏幕快捷按键一键黑屏绿色节能功能：在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，实现节电功能
★屏幕快捷按键一键切换显示分辨率功能
★具备前置触摸菜单功能，隐藏式设计，手势识别调出，位于液晶屏幕正前方，防水防尘；在电视、电脑、VGA、HDMI等各通道模式下均可在液晶屏上实现触摸功能，可实现物理按键全部功能。同时保留侧面物理按键，达到功能按键双保障设计；
设备具有防雷击4级或以上要求（提供国际知名权威第三方检验机构证明文件）
设备屏幕表面至少在质量不小于500克、高度不低于0.5米的自由球形落体撞击后，设备无损伤和功能正常（提供国际知名权威第三方检验机构证明文件）
设备的触摸屏抗太阳光等强光干扰（照度在至少不低于75K勒克司仍能正常工作，提供国际知名权威第三方检验机构证明文件）
设备具有防静电抗干扰功能（提供国际知名权威第三方检验机构证明文件）
设备触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点(至少8点)红外发射点遮挡后仍能正常书写（提供国际知名权威第三方检验机构证明文件）
制造商通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证（所投产品需在认证范围内）
通过国家强制性3C认证
通过CQC节能认证，且投标产品型号入选最新一期节能产品政府采购清单
具有国家科学技术部颁发的国家重点新产品证书
具有OHSAS18001:2007(GB/T28001:2011)健康安全认证证书
具有省级高新技术企业证书 
具有自主配套教学白板软件，且有软件著作权证书和软件产品登记证书
	台
	42
	*开标当天需提供样品，并进行现场演示。

	2
	多媒体一体机
	★屏幕类型：65英寸LED液晶屏（A规屏，需提供原厂供货证明）
★触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），支持4点触摸、4点书写
★触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装触摸驱动
触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体
连续响应速度：连续点≤5ms
首点响应时间≤8 ms，连续响应时间≤5 ms
计算机响应：系统自动识别
图像制式：PAL/SECAM
喇叭输出功率：15Wx 2
视频输入接口：RF端口，一组；复合视频端口，一组；色差信号端口，一组；HDMI端口，二组； USB多媒体端口，一组；VGA端口，二组
音频输入接口：二组
视频输出接口：复合视频(AV) 端口，一组 
音频输出接口：左/右声道CVBS端口，一组；同轴端子，一组
RS232串口：一组
USB触摸外接控制端口：一组
★外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整
★采用模块化笔记本电脑方案，插拔内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计
处理器：Intel Core i3笔记本CPU,主频为双核四线程2.1GHz或以上
内存：2G DDR3或以上配置
硬盘：320G或以上配置
★内置WiFi：IEEE 802.11n标准
内置网卡：10M/100M/1000M
具有独立非扩张型的USB接口：4个及以上
★一体化设计，一键式开关机，外部无电脑模块的连接线
★配有智能遥控，可实现遥控电脑PPT翻页和电脑基本操作，便于老师走动教学
★屏幕快捷按键一键黑屏绿色节能功能：在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，实现节电功能
★屏幕快捷按键一键切换显示分辨率功能
★具备前置触摸菜单功能，隐藏式设计，手势识别调出，位于液晶屏幕正前方，防水防尘；在电视、电脑、VGA、HDMI等各通道模式下均可在液晶屏上实现触摸功能，可实现物理按键全部功能。同时保留侧面物理按键，达到功能按键双保障设计；
设备具有防雷击4级或以上要求（提供国际知名权威第三方检验机构证明文件）
设备屏幕表面至少在质量不小于500克、高度不低于0.5米的自由球形落体撞击后，设备无损伤和功能正常（提供国际知名权威第三方检验机构证明文件）
设备的触摸屏抗太阳光等强光干扰（照度在至少不低于75K勒克司仍能正常工作，提供国际知名权威第三方检验机构证明文件）
设备具有防静电抗干扰功能（提供国际知名权威第三方检验机构证明文件）
设备触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点(至少8点)红外发射点遮挡后仍能正常书写（提供国际知名权威第三方检验机构证明文件）
制造商通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证（所投产品需在认证范围内）
通过国家强制性3C认证
通过CQC节能认证，且投标产品型号入选最新一期节能产品政府采购清单
具有国家科学技术部颁发的国家重点新产品证书
具有OHSAS18001:2007(GB/T28001:2011)健康安全认证证书
具有省级高新技术企业证书 
具有自主配套教学白板软件，且有软件著作权证书和软件产品登记证书
	台
	2
	*开标当天需提供样品，并进行现场演示。

	3
	电动幕
	150寸玻珠电动
	幅
	3
	

	4
	投影机
	类型：≥0.63英寸3LCD液晶投影机
亮度： ≥3500流明（根据ISO21118国际投影机标准所测定数据）
分辨率：XGA （1024*768）
对比度：≥3000：1
灯泡功率 ：≤215W UHP 灯泡寿命大于3000小时（标准模式) 
接口：2路RGB输入,1路HDMI输入， 1路RGB输出， 1路复合视频,3路音频输入，1路色差分量视频，USB *1(无PC演示)，USB*1(USB Display),RJ45*1，1路麦克风输入
自动垂直梯形校正
具有无PC演示功能，具有USB Display显示功能
具有网络功能，全中文界面软件，可直接通过网络接口传输计算机画面信号及信息公告显示， 加配无线网络路由器可升级为无线网络投影机,顶部换灯，只需拆下盖板即可更换新的灯泡，维护简单方便
防盗功能：硬件上有防盗杆设计，可以通过粗重的链条固定投影机，软件上有PIN锁和用户标识PIN锁、位置检测器功能
4秒快速开机，分辨率调整及自定义，具有明亮环境模式功能
特种技术的高效双重防尘过滤网装置，运用静电防尘技术能有效地阻止进入机器内的灰尘，
扬声器≥ 16W
具有麦克风输入接口，待机状态下可用
具有智能节电模式和美术模式
其他要求：
需要出具原厂授权，整机2年，灯泡半年售后政策
产品必须提供3C,节能，环保证书,检测报告加盖厂家公章
连续3年IDC国内销量数据排名前三
	台
	3
	

	5
	计算机
	与办公计算机同一品牌

Intel Pentium Dual core G2030（奔腾，双核，主频3.0G，3M缓存）或者Intel Core i3 3240 (酷睿，双核，主频3.4G，3M缓存)
主板芯片性能不低于H61 芯片组
内存：≥2G  DDR3
硬盘 500G SATA；
声卡、显卡集成或者
网卡 10M/100M/1000M
显示器：大于19寸LED显示器
USB抗菌光电鼠标，PS/2抗菌键盘
立式机箱主机前面板具有可拆卸防尘网罩
接口：6个USB，要求不小于2个前置USB口,其中有2个USB口要求顶置,PS/2>=2个，2组Audio，一个PCI-Ex16、两个PCI-Ex1、一个PCI。
要求必须具有串口，。
顶置开关，顶置提手。
提供厂家针对本项目的授权及售后服务承诺
	台
	3
	

	6
	操作台
	采用优质冷轧钢板；表面处理：表面采用脱脂/除酸/磷化/静电喷塑等工艺，塑面更加耐用；具有良好通风散热，桌面平整； 中央门锁、防尘防盗；尺寸：1200（宽）*700（深）*900（高）
	台
	3
	

	7
	中控
	内置3*2VGA切换，带400MHz长线驱动器，支持台式电脑、手提电脑、数字展台等VGA信号的切换；/内置4×1音视频矩阵，和台式电脑、手提电脑、数字展台以及DVD等音视频同步切换；/自带投影机保护电路，并且自动延时断电。更好地保护投影机寿命；　
	台
	3
	

	8
	展台
	320万像素，1/3″逐行扫描图像传感器；≥800TV线，≥20倍变焦；
功能：彩色/黑白、正/负片、旋转、文本/图像、图像冻结、亮度调节、同屏对比、储存、回放等
双侧灯设计，软管式灯臂设计；
镜头可垂直或水平350°旋转； 
侧灯均采用环保节能LED灯；
有ESD静电保护功能，带电拔插不会损坏内部元器件
一路外部RGB输入，一路RGB输出、1路VIDEO输出、1路USB
采用外置12V超低压电源的安全供电
金属底板，防止静电的产生。
≥20幅图像存储
	台
	3
	

	9
	功放
	输出功率:
4Ω: 440W
8Ω: 330W
8Ω桥接: 750W
频率响应: 20Hz - 20KHz
信噪比: -105dB
输入灵敏度: 0.775V
平衡输入阻抗: >20KΩ
非平衡输入阻抗: >10KΩ
总谐波失真(额定功率): less than 0.05%@1KHz
重量: 19.2kg
尺寸: 90×483×400 mm
	台
	3
	

	10
	音箱
	单元配置: LO1075A+Hi34T
额定功率: 200W
最大功率: 400W
频率响应: 48～20KHz
额定阻抗: 8Ω
灵敏度: 99dB(1m/w)
声压级: 122dB
分频点：2.2KHz
扩散角：H160° V160°
产品尺寸（H×W×D）: 530×(346+192)×350 mm　　
	对
	3
	

	11
	吊架
	全钢万向吊架　
	支
	3
	

	12
	线材
	定制
	批
	3
	

	1
	广播主机
	支持快速简便的网络编程功能，每次编程一步到位；
可以把音频文件存到主机里面（通过ftp上传、网页上传、U盘拷贝等方式）
强大的网络功能，可用于软件升级、网络音频广播等；
FLASH芯片存储，MP3音频解码格式，音频解码格式可扩展；
提供USB直接下载及传统线路音频录音存储功能；
支持4套播放方案，每套方案可达99条编程任务；
支持功放及外部设备电源管理功能；
支持6路分区管理功能；
支持U盘音频文件播放功能；
具有话筒默音、混音功能；
支持密码登录保护功能；
支持手动复位功能；
支持远程摇控功能；
支持网络编程下载功能、歌曲下载功能
可以和消防系统联动、配合消防接口主机、可以最大处理16个报警区域的短路信号、根据预设定的规则启动相应的广播分区输出报警音频
没有电脑、直接在主机上可以手动或编程自动播放
支持电脑编程导入主机后自动播放
支持网络分控（扩展支持、标配不支持）
寻址播放功能：独立寻址，可实现点对点控制，控制任意班级终端的独立开关；
系统容量大（最大1024点）：接收终端设备可以随意增加；
可寻址广播主机及控制软件操作简单、功能强大、性能稳定；
外部音源设备电源的管理（可编程控制定时开关）
提供分控接口、完成对分控键盘指令的接收及执行
	套
	1
	

	2
	前置放大器
	铝合金面板，喷漆氧化处理
有10个输入通道，包括3路话筒，5路线路，1路紧急接口；
第1个话筒具有最高优先、强行切入优先功能；
每一通道均可独立调校音量，统一音调控制；2路统一输出
	台
	1
	

	3
	无线话筒
	频率范围：740～790MHZ
频道数量：200个，可以多台扩展使用，手持频道通用
PLL锁相环技术：频率稳定度∠±100HZ
两通道Line混合输出，XRL独立输出
工作距离：300米，视环境情况而定率范围： 740-790MHZ 
调制方式：宽带FM 
可调范围：50MHZ 
频道数目: 100(或200个） 
	套
	2
	

	4
	功放
	功率：650w 
2路线路输入、1路线路输出
高级铝面板，采用先进的抛光工艺
配有短路／负载自动检测保护功能
四路手动分区输出
功率输出：100V／70V／4－16Ω
	台
	1
	

	5
	功放
	功率：1000W
标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。
1路线路（AUX1）输入，可独立调节音量。
1路线路输出可以接纯后级功放以扩展功率。
1路话筒输入（MIC1）每一通道均可独立调节音量
采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。
内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。

机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。
完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。
2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω 。
电源:~220V/50Hz
输出方式:4--16Ω平衡输出  70V/100V定压输出
辅助输入:600Ω  1V（0dB ）
输入:MIC1、2、3：600Ω 20mv,AUX1、2：15KΩ ，150 mv不平衡
频响:80Hz-15KHz
总谐波失真:小于1％at 1 KHz，1/3 rated power
信噪比; Microphone 1,2 and3:66dB. AUX1 and 2:80dB
音调调节；低音：±10dB at 100Hz;高音：±10dB at 10Hz
保护:直流输出、过载、超温、短路
默音功能:MIC1输入覆盖其他输入
	台
	2
	

	6
	班级音箱
	功率10W
输入电压：70/100V；
外观材料：塑质
	只
	84
	

	7
	走廊音箱
	功率10W
输入电压：70/100V；
外观材料：塑质
	只
	36
	

	8
	室外音柱
	输出功率：≥65W；
输入电压：70／100V；
灵敏度： 95db；
频响：、160HZ-16KHZ；
提供环保认证及六级防水认证复印件。
	只
	10
	

	9
	电源时序器
	10通道设备电源管理,LED指示；
按顺序上电(时序上电)反序断电；
每路端口电流容量可达2KVA；
输入电源：AC220V 50Hz；
时序间隔：2s-3s；
电源容量：总容量220V，20A；
每路插座最大输出电流5A
；
控制路数：10；
触发方式：220V电源
	台
	1
	

	10
	设备机柜
	2米600MM*800MM*2000MM 全钢豪华服务器专用落地机柜
	
	
	

	11
	音频线缆
	RVV2*2.5纯铜线缆
	米
	6000
	

	12
	工程辅料
	五金、附件等
	批
	1
	


